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PROJECT : MAN
ORDER N° : 162465

GENERATOR : NRW56 BZL11
Power : 7500 KVA
Voltage : 6300V
Cos@ :0.8
Fréquency : 50Hz
AVR : R631

DATE : 30/03/95
Mod: A

EXCITATION

REGULATION

SPANNUNGSREGLER
- R600

Installation et maintenance




INHALTSVERZEICHNIS

AUFBAU DES REGLERS

AUSGANGSEINSTELLUNGEN

ALLGEMEINES HANDBUCH: NT1950000 /a

HANDBUCHER DER KARTEN: NT1950xxx

INBETRIEBNAHME: NT1959000 /a

WARNUNG

ZUR VERMEIDUNG JEGLICHER GEFAHRDUNG
SOWOHL VON PERSONEN ALS AUCH DER ANLAGE DARF DIE
INBETRIEBNAHME DIESES GERATES AUSSCHLIESSLICH
VON QUALIFIZIERTEN FACHKRAFTEN VORGENOMMEN WERDEN

ACHTUNG

KEINE HOCHSPANNUNGSMESSGERATE VERWENDEN

EIN FEHLERHAFTER EINSATZ BESTIMMTER GERATE
KANN ZUR ZERSTORUNG DER IM SPANNUNGSREGLER
BEFINDLICHEN HALBLEITER FUHREN

ANMERKUNG

DIE ANSCHLUSSPLANE IN DIESEM HANDBUCH HABEN REIN
INFORMATIVEN CHARAKTER, DER EFFEKTIVE ANSCHLUSS
IST GEMASS DEN MIT DEM GENERATOR GELIEFERTEN PLANEN
AUSZUFUHREN




AUFBAU DES SPANNUNGSREGLERS REIHE R631 Zahl der Funktionen: 3F
BESTELLUNG NR: 162465 ERREGERSPANNUNG: 65V ERREGERSTROM: 6.1A

BEZEICHNUNG Nr. gedr. | Nr. Karte| Nr. Techn. BEMERKUNGEN
§cl'_l__a_l_tung Mbestuckt Handbuch

~ Einschub, leer und verkabelt | e 51952050 [NT1950000/a-11/92]  SHUNT (+Booster)

" Leistungstel | T C51952100 [NT1950000/a-11/92] _ SHUNT (+Booster)

Kasselte Generator 1 (links K.) | CP1950000 | C51951000 T 100/ 120V - 50 / 60Hz

Kassette Generator 2 {rechte K,) | CP1950010 | C51951010 100/ 120V - 50/ 60Hz

Kassette Generator, komplett C51952000 {NT1950010/a-11/92(100 / 120V - 50 / 60Hz TP3: 220V AC

Netzkassette 1 (linke Karte) | CP1950020 | C51951020
Netzkassstte 2 (rechte Karte) | CP1950030 | C51851030 100/ 120V - 50/ 60Hz

Netzkassette, kompleit 51952020 |NT1950020/a-11/92 100/ 120V - 50/ 60Hz

NT1950040/a-1‘1192A e
T1950050/a 11/92
NT1950060/a 11/92 |

Nﬂ 950070]&1 ”93. T
NT1950080/a 02193 |

"051'951 040 ‘

TCP1950040
051951050

TCP1950050 | C
051951060

'CP1950060
CP1950070 | C51951070

”051951080

Spannungsversorgung Elnschub

Messung

P!D Fie Ier Begrenzung

cos@ Netz

WICHTIG: Dle vorstehenden Angaben werden bei Ersatzteilbestellungen bendtigt. Sorgféltig aufbewahren.




AUSGANGSEINSTELLUNGEN SPANNUNGSREGLER R631
REGLER Nr: 162465/2 N°56  Erregerspannung: 65V

Zahl der Funktionen: 3F
Erregerstrom: 6.1A

POSITION FUNKTION EINSTELLUNG
Generator E/ S
- Posilion der Steckbriicke zur Spannungswahl intern 100V
- Position der Steckbriicke zur Auswahl von TP3 Intern 220V
Karte Sensing
- Potentiomeler P1 Vorderseite Statik 6
- Potentiometer P2 Vorderseite Vm 7.3
- Potentiometer P3 Vorderseite Ui 6.1
- Potentiometer P4 Vorderseite Urki 0
- Potentiometer P5 Vorderseite Vsoll 5.4
- Posilion der Steckbriicke CV1 Intern V/Hz oder 2V/Hz Position 2V/Hz
Karte PID, Limit
- Potentiometer P1 Vorderseite Vim min 6
- Potentiometer P2 Intern P-Anteil (groBe Signale) 5
- Potentiometer P3 Vorderseite P-Anteil 3
- Potentiometer P4 Vorderseite I-Anteil 5
- Potentiometer P5 Vorderseite D-Anteil 3
- Potentiometer P8 Intern Zeitkonstante D-Anteil 5
- Potentiometer P7 Vorderseite Begrenzung |Er min 2.5
- Potentiometer P8 Intern Begr. min Korrektur kW 5
- Position der Steckbriicke ST Intern "Manual mode” akliv
Karte Driver
- Potentiometer P1 Intern Stabilitat Stromregler 10
- Potentiometer P2 Vorderseite Freigabezeit 5
- Potentiometer P3 Intern Verzégerung Alarm 5
- Potentiometer P4 Vorderseile normaler Grenzwaert 2
- Potentiometer P5 Intern Verstarkg Stromregler 8
- Potentiometer P6 Vorderseite Rampenzeit 3
- Potenliometer P7 Vorderseile max. Grenzwert 6
- Potentiometer P8 Intern Begrenzg Uberhitzung 7
- Skala des HALL-Gebers Leistungsteil | Messung Erregerstrom 31urns (1V)

WICHTIG: Die vorstehenden Daten werden bei Verstellung des Reglers bendtigt. Sorgféltig aufbewahren.




REGLER Nr.: 161465/2 N°56

AUSGANGSEINSTELLUNGEN SPANNUNGSREGLER R631
Erregerspannung: 65 V

Zahl der Funktionen: 3F
Erregerstrom: 6.1 Amp

POSITION FUNKTION EINSTELLUNG
Netz Input / Output (3F)
- Potentiometer P01 Vorderseite UNetz 3
Karte COS@ - kVAr (2F u. 3F)
- Potentiometer P1 Vorderseite Sollwert Blindleistung 5
- Potentiometer P2 Vorderseite Soltwert cosd 8.4
- Potentiometer P3 Intern Phasenschisber 55
- Potentiometer P4 Vorderseite Verstérkung cos@ 3.1
- Potentiometer P5 Vorderseite Verstirkung Blindleistg 6
- Potentiometer P6 Vorderseite differentielle Stallk 0
- Potentiometer P7 intern impulsbreite 25
- Steckbriicke fiir die Auswahl der Statik Intern Wabhl des Statiktyps Cvo0
Karte cos@-Redelung Netz
- Potentiometer P1 Intern Bereich Kanal 1 55
- Potentiometer P2 Vorderseite Sollwert Kanal 1 4
- Potentiometer P3 Intern Verstirkung Kanal 1 2
- Potentiometer P4 Intern Bereich Kanal 2 4
- Potentiometer P5 Vorderseite Sollwert Kanal 2 6
- Potentiomster P6 Intern Varstarkung Kanal 1 2
- Potentiometer P7 Vorderseite Bearenzg Schweliw. 2 10
- Steckbriicken Kanal 1 Intern Posiliohierung: CV1A, CV3A, CVEA
- Steckbriicken Kanal 2 Intern Posilionierung: CV2A, CV4A, CVBOIt

WICHTIG: Dle vorstehenden Elnstellungen werden bel Verstellung des Reglers bendtigt. Sorgféltlg autbewahren.




INHALTSVERZEICHNIS

AUFBAU DES REGLERS

AUSGANGSEINSTELLUNGEN

ALLGEMEINES HANDBUCH: NT1950000 /a
HANDBUCHER DER KARTEN: NT1950xxx

INBETRIEBNAHME: NT1959000 /a

WARNUNG

ZUR VERMEIDUNG JEGLICHER GEFAHRDUNG
SOWOHL VON PERSONEN ALS AUCH DER ANLAGE DARF DIE
INBETHIEBNAHMé DIESES GERATES AUSSCHLIESSLICH
VON QUALIFIZIERTEN FACHKRAFTEN VORGENOMMEN WERDEN

ACHTUNG

KEINE HOCHSPANNUNGSMESSGERATE VERWENDEN

EIN FEHLERHAFTER EINSATZ BESTIMMTER GERATE
KANN ZUR ZERSTORUNG DER IM SPANNUNGSREGLER
BEFINDLICHEN HALBLEITER FOHREN

ANMERKUNG

DIE ANSCHLUSSPLANE IN DIESEM HANDBUCH HABEN REIN
INFORMATIVEN CHARAKTER, DER EFFEKTIVE ANSCHLUSS
IST GEMASS DEN MIT DEM GENERATOR GELIEFERTEN PLANEN
AUSZUFUHREN




ALLGEMEINE EINFUHRUNG: SPANNUNGSREGLER REIHE R600

1) ANWENDUNG

. Die Spannungsregler der Reihe R600 werden in
selbsterregenden, birsteniosen Generatoren mit Erre-
gung des Typs “SHUNT", *SHUNT mit BOOSTER®
oder "SHUNT mit PMG1~" eingesetzt. Bei der Erre-
gung “SHUNT mit BO0STER" witd der Booslerstrom
vom Spanaungsregler gesteuert.

. Der Spannungsregler kann je nach Ausstattung die
Funktionen Inseibetrieb, Parallelbetrieb zwischen Gene-
ratoren Aquivalenter Leistung oder Nelzparallelbetrieb
mit cosa- oder Blindleistungsregelung dbemehmen.

2) BESCHREIBUNG

. Der Spannungsregler RE00 ist ein modularer Regler
im 19°-Einschub fir Schaltschrankmontage.

. Mit Ausnahme des cbligatorischen Moduls *Genarator
E/S* und des aptionalen Moduls *Mains VO* links im
Elnschub sowle der Karte "Driver* ganz rechts Im Ein-
schub kannen die Karten des Reglers an elner beliebi-
gen Stelle im Einschub montlert werden, Weiterhin kdn-
nen die Karten far optionale Funktionen ohna Varande-
rung det intemen Verkabelung hinzugefgt werden.

. Das Flachbandkabel an der Rickseite des Einschubs
(BUS mit 64 Kontakten) ist ausreichend lang fir den
Anschiuf an siner optionalen Schnittstellenklemms, an
der alle internen Testpunkte anlfegen, oder zukdnftlg far
den Anschluf an einem zweiten Einschub, falls dies
durch die Anzahi der Karten erforderlich werden solile.

3) ANSCHLUSS

. Die Anschliisse nach aufien befinden sich in Form
yon zwel Klemmenleisten oben auf dem Einschub:

. Eine Klemmenleiste Leistung / Spannung (19 Klem-
men, gine dieser Klemmen ist mit siner Sicherung aus-
gestattet)

Y Eine Klemmenleiste Steuerung / Uberwachung (41
Klammen)

. Eine konventionelle Verkabelung verbindet dlase
Klemmenleisten einerseits mit dem auf Kthikérpem
montierten Leistungsteil und andererseits mit den Mo-
dulen *Generator E/S* und “Mains yo", die die
Busschniltstalle zu dem Flachbandkabel mit 64 Kon-
takten darstellen.

. Ein Steckverbinder mit 8 Kontaklen verbindet
gleichermalen die Treiberkante direkt mit dem Lel-
stungsteil.

4) OPTIONALE STECKKARTEN

. Cosa- ader Blindleistungsregelung (2F)

. Spannungsanglsichung an das Netz (3F)

- Digitale Potentiometer Spannung und cose (oder
Blindlaistung)

- Handbetrieb

- Digitales Potentiometer des manuellen Kanals mit
Follower das automatlschen, integriertan Kanals

- Begranzung des Statorstroms

. Nalzseilige Cose- oder Blindleislungsregelung dber
einon Wandler 4-20 mA

NT1950000/b-10/94 :1/8

5) SPEZIFIKATIONEN:

- Mefispannung
: 100/110VAC 50Hz
1 120/130VAC 80Hz
: 380/420VAC 50Hz
1 430/450VAC 60Hz

- Speisung Leistungsteil
+ Je nach Generator (Anpassung tber
Transiormator), max. 180VAC 50/60Hz

- Ausgang Erregung
: 12 Ampare Nenn, max. 24 Ampare wihrend
10 Sekunden auf 60 Minimum

- Regelungsgenaulgkeit
- +1% des durchschnittiichen Wertes der drei
Phasen bei linearer Belastung, ohne Stallk

- Regelbereich Spannung
: +£10% der Nennspannung (ber externes
Potentlometer {optional).

- Regelbereich Stalik
+ -7% der Nennspannung bei cosg =0

« Unterdrehzahlschuiz
 integriert, Schwellwert regelbar, Steigung
ginstellbar von V/Hz bis 2V/Hz

- Spilzenwert Erregung
» andauernd 110% von lexc Nenn, kann bei
Absinken der Spannung reigegeben werden.

- Schutz.
+ Uberhitzung Kthikdrper, Kurzschiuf Im
Erregerkreis

- Alarmausgang
: Uberhitzung Khlkdrper, Verzogerung Freigabe
des Spitzenwerts der Erregung Oberschritten,

- Urngebungsbedingungen
+ Umgebungstemperatur max. -10°C bls +50°C
: Montage in Schaltschrank ohne starke
Schwingungen

6) PLANE UND TABELLEN

. Die nachstehenden Abbildungen und Tabellen
enthalten die erforderlichen Angaban fGr den AnschluB3,
die Anschiisse zwischen der Klemmenleiste und den
Steckverbindem der Module “Generator E/S* und
“Mains 1/O* sowie zur Verkabelung des Laistungsteils.
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KLEMME KLEMMENLEISTE SPANNUNG / LEISTUNG QF 1F 2F 3F
1 Phase 1 (U) Generator (Messundg) N N N N
2 Phase 2 (/) Generator_(Messung) N N N N
3 Phase 3 (W) Generalor (Messung) N N N N
4 Eingang + Auferrequng oder Yorerregung {optionat) 0 Q 9] 0O
5 Ausgang + Errequng N N M N
8 Ausgang - Efrequng N N N N
7 Eincang + Booster 0 Q Q O
a8 Eingang - Booster Q 0 0 0
9 Stromwandler Parallelbetrieb, Phase 2 (M) 51 N N N
10 Stromwandler Parallelbetrieb Phase (V) 52 N N N
11 nicht belegt
12 Phase 1 (U} Netz (Messung) N
13 Phase 2 (V) Netz (Messung) N
14 Phase 3 (W) Netz (Messung} N
15 nicht belegt
16 Zusatzeingang 220VAC des i eistyngstranstormators N N N N
17 Zusatzeingang 220YAC des Leistungstransformators N N N N
18 Eingang Leistungsversorgung N N N N
19 Eingang Leistungsversorqung {Sicherungsklemme) N N N N

KLEMMENLEISTE STEUERG / UBERWACHG

20.20.20 | Abschirmung der Potentiometer (3 gebriickte Klemmen) Q Q o Q
21 Externes Spannungspotentiometer {max. Anschlag) Q Q Q Q
22 Externes Spannungspotentiometer {Gleitkontakt) Q @] O Q
23 Externes Spannungsgotentiometer {min. Anschiag) Q 0 Q Q
24 Cinqang Steuerung ext. Spannyng (10VDC, OV am Schirm} Q 0 0 0
25 Ausaang Messung Erregerstrom {(+VDC) @] 0 8] Q
26 Ausagang Messung Erregerstrom {OV) Q Q 0 Q
27 Externes Potentiometer cosd (max, Apnschlag) Q 0
28 Externes Potentiometer cosd {Gleitkontakt) 0 Q
29 Externes Potentiometer cos@ (min, Anschlag) 0] 0]
30 Externes Potentiometer Blindleistung {max. Anschlag} Q Q
3 Externes Potentiometer Blindleistung {Gleitkontakt) Q 0
32 Externes Potentiometer Blindleistung {min, Anschlag} Q Q
33 Eingang Steuerung cos@-Regelung N N
34 Eingang Stevyenung cos@-Regeiung N N
35 Eingang Steuerung Netzangleichung N
36 Eingang Steuerung Netzangleichung N
37 Ausgang Alarm Uberhitzg od. Solizenwed qehalten (NF) Q Q Q Q
38 Ausgang Alam Uberhitzg od. Spilzenwert gehalten (Allg} ) Q Q Q
39 Ausgang Alarm Uberhitzg od, Spitzenwert gehaiten (NQ) o] Q Q Q
40 Einganq +24V DC extern (Hallen der Relajs) Q Q O Q
41 Allgemein 24V _DC extern (Haiten der Relais) Q Q 0 Q
42 Steverung Ansteigen Spannung oder cosed 0 0] 0 0
43 Steuerung Abtallen Spannung oder cosg Q Q Q Q
44 Allgemein 0 Q Q Q
45 Steyerung Ansteigen | exc {(Manueil) 0 0 [®) Q
46 Steyerung Abfallen | exc (Manuel) Q Q Q Q
47 Einaang Steyerung "AUTO / MANU" (offen = *"AUTON 6] Q @) Q
48 Eingang Steuerung "AUTQ / MANL" foffen = "AUTO™) 0 8] 0 0
49 Ausgang Kopieren Steuerung “AUTO / MANU® Q Q 9] Q
50 Ausgang Kopjeren Steyerung *AUTO / MANU® 0 0 0 Q
51 Eingang Potentiometer Einstellung Eregerstiom Q Q 0 Q
52 Einaang Potentiometer Einsteliung Karte Handbetrieb Q 0 0 Q
53 Eingang Steuerung "Cosd /Blindleistung” (otfen = "Cos@™) 9] Q
54 Reserye
59 Reserve
56 Heseive
57 Reserve

O = Optional O = Optional
N = Obligatorisch N = Obligatorisch
Frei = nicht zutreffend Frei = nicht zutreffend
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LEISTUNGSKLEMMENLEISTE
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‘ + Booster | };_ % il
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Mondof ‘@
1 Fredaud: i :'t‘xgv * %‘
[ -Booster | o P , Sode e
ettt
+
¥ Thennekontakd
HALL- »
HALL: |
e o - o)
m\ﬁs
E] AUF KUHLXORPER EJ 1
) + OVDS
Speisung Letstung
Y ¥ YYYYY Y Y
1 4 687 23 5 P4Z:9;c1gc
u Stecker
2 Stzc::; E.é&é&légr.\takta 32 Kontakte P4
Karts ‘MAINS /0"

LEISTUNGSBLOCK REF: C5 195 2100

Verkabelung
LEISTUNGSKLEMMENLEISTE J1 Modul r Verkabelung Stecker 32 Kontakte J
U GENERATOR | pm{ 15cGenETatOr STEUERKLEMMENLEISTE
V GENERATOR gl 130 2a 1 +24VDC ext_} 3
i
W GENERATOR | o 11c 2 -20V0Ced 12
14t STRG + s
n 13044 . IS
Statikwandler © 16c 2:;af: A?[-;zgein .E
Statikwandier | = 10c 12¢p~d STRG +lexc | &
o 80 jet— STRG-exc | » 1t
Zus, Speisung - et 12 ;5 wa} guto;manu f
G je— ulo anu
Zus, Spelsung 3 te 9c L nfo Auto / Mand_ &
11ada Info Auto / Manu =
STEUERKLEMMENLEISTE -
SCHIRM m ol 10c P4 Mains VO | LEISTUNGSKLEMMENLEISTE
POT SPANNG| ® e 72 15¢ 1 UNETZ o
POT SPANNG ! 3¢ e 1 V NETZ 4
POT SPANNG | N & 76 |t W NETZ =
STRG SPANNG| 1 | 38 16 2¢ STEUERKLEMMENLEIST E
Messung lexc | B3 18 fost POT lexc 0
Meassung lexc | 8 10¢ 38 b POT Manual | & |
POTCOS® | N et COS@/KVAR| @
POTCOSE | N e B8 4 bt STRG UU &
POT COSA | N 6a 26 |- STRG UU 4
POT KVAR p-| 122 22l AESERVE o |
POT KVAR | @ - da AESERVE o |
POT KVAR | @ ! 5 Sa - RESERVE | &
STRG COSD | @ | 142 3: > ggggg‘:’: 3
S:SSR;OSG R > :: 8a RESERVE | o
— 9a RESERAVE
ALARM b-| 98 S et RESERVE @
ALARM | el 108
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LEISTUNGSBLOCK REF: C51952100

FAuferregung] ol == ARCOL 470 50W
TErregermasch.| © |
L I IRGKAO50F06 IRGKAOS0F0S
IRKD56-08 IRKDS6-08 IRKCLS6-08 == S ErT
[ - Booster [l = T p I
4%0\4_' i (9] l ]
e [ (5 O 67 54 67 54
[ﬁsnegamaacn{ w - C:) @ r
2x1000uF o _@ D
350V +15] M 15
[+Booster ™ t— & ]
Spelsg Leistg | -~ ! ( ¢
Spelsg Lelstg | v~ 154 36287
Stecker 8 Kontakte Karte *Driver”

P4 gc10¢
Karte Malns VO

- Die nachfolgende Tabelle beschreibt die
Anschlisse jeder Karte an das Fiachbandkabel
mit 64 Kontakten,

- Dle grau unterlegten Felder geben die Herkunft
des Signals an.

- Die weiBen Felder seine Bestimmung(en).

- Links befindet sich eine doppelte Numerierung:
zundchst wird dis Nr. des Steckverbinders und
dann dle Nr. der Klemme am Testblock angege-
ben.

. Rechts werden alle Informationen angegeben,
die am Testblock anliegen. .
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PROJECT : MAN
ORDER N° : 162465

GENERATOR : NRW56 BZL11
Power : 7500 KVA
Voltage : 6300V
Cos@ :0.8
Fréquency : 50Hz
AVR : R631

DATE : 30/03/95
Mod: A

EXCITATION

REGULATION

SPANNUNGSREGLER
- R600

Installation et maintenance
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INHALTSVERZEICHNIS

AUFBAU DES REGLERS

AUSGANGSEINSTELLUNGEN

ALLGEMEINES HANDBUCH: NT1950000 /a
HANDBUCHER DER KARTEN: NT1950xxx

INBETRIEBNAHME: NT1959000 /a

WARNUNG

ZUR VERMEIDUNG JEGLICHER GEFAHRDUNG
SOWOHL VON PERSONEN ALS AUCH DER ANLAGE DARF DIE
INBETRIEBNAHME DIESES GERATES AUSSCHLIESSLICH
VON QUALIFIZIERTEN FACHKRAFTEN VORGENOMMEN WERDEN

ACHTUNG

KEINE HOCHSPANNUNGSMESSGERATE VERWENDEN

EIN FEHLERHAFTER EINSATZ BESTIMMTER GERATE
KANN ZUR ZERSTORUNG DER IM SPANNUNGSREGLER
BEFINDLICHEN HALBLEITER FUHREN

ANMERKUNG

DIE ANSCHLUSSPLANE IN DIESEM HANDBUCH HABEN REIN
INFORMATIVEN CHARAKTER, DER EFFEKTIVE ANSCHLUSS
IST GEMASS DEN MIT DEM GENERATOR GELIEFERTEN PLANEN
AUSZUFUHREN




INHALTSVERZEICHNIS

AUFBAU DES REGLERS

AUSGANGSEINSTELLUNGEN

ALLGEMEINES HANDBUCH: NT1950000 /a
HANDBUCHER DER KARTEN: NT1950xxx

INBETRIEBNAHME: NT1959000 /a

WARNUNG

ZUR VERMEIDUNG JEGLICHER GEFAHRDUNG
SOWOHL VON PERSONEN ALS AUCH DER ANLAGE DARF DIE
INBETFIIEBNAHMé DIESES GERATES AUSSCHLIESSLICH
VON QUALIFIZIERTEN FACHKRAFTEN VORGENOMMEN WERDEN

ACHTUNG

KEINE HOCHSPANNUNGSMESSGERATE VERWENDEN
EIN FEHLERHAFTER EINSATZ BESTIMMTER GERATE
KANN ZUR ZERSTORUNG DER IM SPANNUNGSREGLER
BEFINDLICHEN HALBLEITER FOHREN

ANMERKUNG

DIE ANSCHLUSSPLANE IN DIESEM HANDBUCH HABEN REIN
INFORMATIVEN CHARAKTER, DER EFFEKTIVE ANSCHLUSS
IST GEMASS DEN MIT DEM GENERATOR GELIEFERTEN PLANEN
AUSZUFUHREN




ALLGEMEINE EINFUHRUNG: SPANNUNGSREGLER REIHE R600

1) ANWENDUNG

. Die Spannungsregler der Reihe R600 werden in
selbsterregenden, birstenlosen Generatoren mit Etre-
gung des Typs "SHUNT", *SHUNT mit BOOSTER'
oder *SHUNT mit PMG1~" eingesetzt. Bei der Erre-
gung *SHUNT mit BOOSTER" wird der Boosterstrom
vom Spannungsregler gesteuert,

- Der Spannungsregler kann je nach Ausslattung dla
Funkiionen Inselbstrieb, Parallelbetrieb zwischen Gene-
ratoren 3quivalenter Leistung oder Netzparallelbetrieb
mit cosa- oder Blindleistungsregelung dbemehman.

2) BESCHREIBUNG

- Der Spannungsregler RE0Q ist ein madularer Regler
im 19*-Einschub far Schaltschrankmontage.

. Mit Ausnahme des obligatorischen Moduls “Generator
E/S" und des opllonalen Moduls *Mains YO* links im
Einschub sowie der Karte "Driver* ganz rechts im Ein-
<chub kdnnen die Karten des Reglers an einer bellebi-
gen Stelle im Einschub montiert werden. Weiterhin kén-
nen die Karten far optionale Funktionen chne Verande-
rung der intemen Verkabelung hinzugelGgt werden.

. Das Flachbandkabel an der Riickseite des Einschubs
(BUS mit 64 Kontakten) ist ausreichend lang fir den
AnschluB an einer optionaten Schnittstellenklemma, an
der alle internen Testpunkle antiegen, oder zuk(nfiig far
den Anschiuf an einem zweiten Einschub, fails dies
durch die Anzahl der Karten erforderlich werden sailte.

3) ANSCHLUSS

. Die Anschlisse nach auBen befinden sich In Form
von zwei Klemmenleisten oben auf dem Einschub:

. Eine Klemmenieiste Leistung / Spannung (19 Kiem-
men, sine dieser Klemmen ist mit einer Sicherung aus-
gestattel)

> Eine Klemmenleiste Steuerung / Uberwachung (41
Klemmen)

. Eine konventionelle Verkabelung verbindet diese
Klemmaenleisten einerseits mit dem auf Kihlkdrpem
montiarten Leistungsteil und anderarseits mit den Mo-
dulen ‘Generator E/S* und *Mains YO', die die
Busschnittstelle zu dem Flachbandkabel mit 64 Kon-
lakten darsteliten.

. Ein Steckverbinder mit 8 Kontakten verbindet
gleichermaBen die Treiberkarte direkt mit dem Lei-
stungsteil.

4) OPTIONALE STECKKARTEN

- Cosa- oder Bilndleistungsregelung (2F)

- Spannungsangleichung an das Netz (3F)

- Digitale Potentiometer Spannung und cose (oder
Blindleistung)

- Handbslieb

- Digitales Potentiomster des manuellen Kanals mit
Followar des automatlschan, integrierten Kanais

- Begrenzung des Statorstrams

- Netzseillge Cosa- oder Blindleistungsregelung dber
ainen Wandler 4-20 mA

NT1950000/b-10/94 [:1/8

5) SPEZIFIKATIONEN:

- Mefispannung
: 100/110VAC 50Hz
: 120/130VAC 60Hz
: 380/420VAC 50Hz
: 430/450VAC 60Hz

- Speisung Leistungsteil
- Je nach Generator (Anpassung tber
Transformator), max. 180VAC 50/60Hz

- Ausgang Erregung
. 12 Ampére Nenn, max, 24 Ampére wahrend
10 Sekunden auf 6Q Minimum

- Regelungsgenauigkeit
+ +1% des durchschnittlichen Wertes der drei
Phasen bei linearer Belastung, ohne Statlk

- Regelbereich Spannung
+ +10% der Nennspannung ber extemes
Potentiometer (optional).

- Regelberaich Statik
+ .7% der Nennspannung bel coss =0

- Unterdrehzahlschulz
 integriert, Schweltwert regeibar, Stelgung
einstelibar von V/Hz bis 2V/Hz

- Spilzenwert Erregung
+ andauemnd 110% von lexc Nenn, kann bei
Absinken der Spannung freigegeben werden.

- Schutz,
« Uberhitzung Kahikarper, KurzschluB im
Erregerkreis

- Alarmausgang
+ Oberhitzung Kiihikdrper, Verzégerung Freigabe
des Spitzenwerts der Erregung gberschritten,

- Umgebungsbedingungen
: Umgebungstemparatur max, -10°C bis +50°C
: Montage in Schaltschrank ohne starke
Schwingungen

6) PLANE UND TABELLEN

. Dl nachstehenden Abbildungen und Tabsllen
enthalten dle erforderlichen Angaben [ir den Anschiuf,
dla Anschiisse zwischen der Klemmenleiste und den
Steckverbindem der Module *Generator E/S® und
“Mains /0" sowle zur Verkabelung des Lelstungsteils.




AUFBAU DES SPANNUNGSREGLERS REIHE R631
ERREGERSPANNUNG: 65V

BESTELLUNG NR: 162465

Zahl der Funktionen: 3F
ERREGERSTROM: 6.1A

BEZEICHNUNG
Sc

T

[ Einschub, leer und verkabelt |

Nr. gedr.
haltu 9

Nr. Karte
bestuckt

051952050

Nr. Techn.

BEMERKUNGEN
Al —
NT1950000/a-11/92

"~ SHUNT (+Booster)

Lelslungstell

| c51952100

NT1§§6600/3-1 1/92

SHUNT (+Booster)

Kassette Generalor 1 (Ilnke K )

| cP1950000

100/120V-50/60Hz

100/ 120V - 50 / 60Hz

Kassette Generator 2 (rechte K.){ C

P1950010

C51951010

Kassette Generator, komplett

€51852000

NT1950010/a-11/92

100/ 120V - 50/ 60Hz TP3: 220V AC

Netzkasselte 1 (linke Karte)

CP1950020

C51951020

Netzkassette 2 {rechle Karle)

CP1950030

C51951030

100/ 120V - 50 / 60Hz

Nelzkassette, komplelt

C51952020

NT1850020/a-11/92

100/ 120V - 50 / 60Hz

Spannungsversorgung Einschub

Messung

PID Reg!er Begrenzung

Treiber Le[stungsleli

B e T

cmgsoosd

CP1950070 051 951 070

CosP), Biihdb:sihng —CP1950080'

Regelung cosd Netz

o| CP1950040 | 051951040

051951060-

051951 080

NT1950040/a-1 1/92 e ——

51951050 |NT1950050/a-11 11;92

NT1950060}a 11/92

GP1950120 | C51951120 |NT19501 20/a-04/94 e

WICHTIG: Die vorstehenden Angaben werden bel Ersatzteilbestellungen bendtigt. Sorgfaltig autbewahren




AUSGANGSEINSTELLUNGEN SPANNUNGSREGLER R631
REGLER Nr: 162465/2 N°56  Erregerspannung: 65V

Zahl der Funktionen: 3F
Erregerstrom: 6.1A

POSITION FUNKTION EINSTELLUNG
GeneratorE/S
- Position der Steckbriicke zur Spannungswahl Intern 100V
- Position der Steckbricke zur Auswahl von TP3 Intern 220V
Karte Sensing
- Potentiometer P1 Vorderseite Statik 6
- Potentiometer P2 Vorderseite vVm 7.3
- Potentiometer P3 Vorderseite UA 6.1
- Potentiomster P4 Vorderselte U/kf 0
- Potentiometer PS Vorderseile Vsoll 5.4
- Positlon der Steckbriicke CV1 [ntern ViHz oder 2V/Hz Position 2V/Hz
Karte PID, Limit
- Potentiometer P1 Vorderseite Vm min 6
- Polentiometer P2 Intern P-Anteil (groBe Signale) 5
- Potentiometer P3 Vorderseite P-Anieil 3
- Potentiometer P4 Vorderseite i-Anteil 5
- Potentiometer P5 Vorderseite D-Anteil 3
- Potentiometer P6 Intern Zeitkonstante D-Antell 5
- Potentiometler P7 Vorderseite Begrenzung IEr min 2.5
- Potentiometer P8 Intern Begr. min Korrektur kW 5
- Positlon der Steckbricke ST1 Intern "Manual mode” akliv
Karte Driver
- Potentiometer P1 Intern Stabilitdt Stromregler 10
- Polentiometer P2 Vorderseite Freigabezelt 5
- Potentiometer P3 Intern Verzdgerung Alarm 5
- Potentiometer P4 Vorderseite normaler Grenzwert 2
- Potentiometer P5 (ntern Verstirkg Stromregler 8
- Potentiometer P6 Vorderseite Rampenzeit 3
- Potentiometer P7 Vorderseite max. Grenzwent 6
- Potentiometer P8 Intern Begrenzg Uberhitzung 7
- Skala des HALL-Gebers Leistungsteil [ Messung Erregerstrom 3turns (1V)

| WICHTIG: Die vorstehenden Daten werden bel Verstellung des Reglers bendtigt. Sorgféltig aufbewahren.




AUSGANGSEINSTELLUNGEN SPANNUNGSREGLER R631

REGLER Nr.: 161465/2 N°56  Erregerspannung: 65 V

Zahl der Funktionen: 3F
Erregerstrom: 6.1 Amp

POSITION FUNKTION EINSTELLUNG
Netz Input / Qutput (3F)
- Potentiometer P01 Vorderseite Lotz 3
Karte COSQ - kVAr (2F u. 3F)
- Potentiometer P1 Yorderseite Soliwert Blindleisiung 5
- Potentiometer P2 Vorderseite Sollwert cos@ 8.4
- Potentiometer P3 Intern Phasenschieber 5.5
- Potentiometer P4 Vorderseite Verstarkung cos@ 3.1
- Potentiometer P5 Vorderseite Verstdrkung Blindleistg 6
- Potentiometer P6 Vorderseite differentieile Statik 0
- Potentiometer P7 Intern Impulsbreite 25
- Steckbriicke fiir die Auswahi der Statik Intern Wahl des Statiktyps Cvo
Karte cos@-Regelung Netz
- Potentiometer P1 Intern Bereich Kanal 1 55
- Potentiometer P2 Vorderseite Sollwert Kanal 1 4
- Potentiometer P3 Intern Verstérkung Kanal 1 2
- Potentiometer P4 Intern Bereich Kanal 2 4
- Potentiometer P5 Vorderseile Soliwert Kanal 2 8
- Potentiometer P8 Intern Verstirkung Kanal 1 2
- Potentiometer P7 Vorderseite Begrenzg Schwellw. 2 10
- Steckbricken Kanal 1 Intern Positionierung: CV1A, CV3A, CVBA
- Steckbriicken Kanal 2 Intern Posilionierung: CV2A, CV4A, CVBOft

WICHTIG: Die vorstehenden Einstellungen werden bei Versteflung des Reglers bendtigt. Sorgfalilg aufoewahren.
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KLEMME | KLEMMENLEISTE SPANNUNG / LEISTUNG OF 1F 2F 3F
1 Phase 1 (U} Generator_(Messung} N N N N
2 Phase 2 (V) Generator (Messung) N N N N
3 Phase 3 ') Generator (Messung) N N N N
4 Eingang + Auferrequnq oder Vorerrequng (optional) Q Q Q 0
5 Ausgang + Errequng N N N N
6 Ausgang - Erregung N N N N
7 Einganq + Booster Q Q Q Q
g Eingang - Booster Q Q Q 0
9 Stromwandier Parallelbetrieb, Phase 2 (V) 51 N N M
10 Stromwandler Parallelbetrieb Phase 2 (V) S2 | N N
11 nicht belagt
12 Phase 1 (U} Nelz {Messung) N
13 Phage 2 (V) Netz {Messung) N
14 Phase 3 (W) Netz (Messunq) N
15 nicht belegt
16 Zusatzeingang 220VAC des Leistungstransformators N N N N
17 Zusatzeinaang 220VAC des Leistungstransformators N N N N
18 Eingang Leistungsversoigung N N N N
19 Eingang Leistungsversorqung (Sicherunggklemme) N N N N

KLEMMENLEISTE STEUERG / UBERWACHG

20.20.20 | Abschirmung der Potentiometer (3 gebriickte Klemmen) Q Q Q Q
21 Externes Spannungspotentiometer (max, Anschiag) Q Q Q Q
22 Externes Spannungspotentiometer (Gleitkontakt) C Q 0 Q
23 Externes Spannungsootentiometer (min, Anschlag) Q Q Q Q
24 Eingang Steuerung ext. Spannung (10VDC, OV am Schirm) 0 Q Q Q
25 Ausgang Messung Erreqgerstrom_(+YDC) Q Q Q Q
26 Ausqgang Messung Erregerstrom (QV) Q O Q Q
27 Externes Potentiometer cosd (max. Anschlag) Q 9]
28 Externes Potentiometer cosd (Gleitkontakt) Q Q
29 Externes Potentiometer cosd (min, Anschlaq) Q Q
30 Extarnes Potentiometer Blindleistung {max, Anschlag) 0 Q
5y Extarnes Potentiometer Blindleistung {Gleitkontakt) 0 0]
32 Externes Potentiometer Blindleistung (min, Anschlag} Q Q
33 Eingang Steyenung cos@-Regeking N N
34 Eingang Steyeryng cos@-Regeiung N N
35 Einagang Steyerung Netzangleichung N
36 Eingang Steuerung Netzapgleichung N
37 Ausgang Alarm Uberhitzg od. Spitzenwert gehalten (NF) Q Q QO Q
38 Ausgang Alarm Uberhitzg od, Spitzenwert gehalten (Allg) Q Q Q Q
39 Ausaang Alarm Uberhitzg od. Spitzenwert genaiten (NO) Q Q [6) Q
40 Einoana +24V DC extern (Hallen der Belais) Q Q 0 O
41 Allgemein 24V DC extern (Halten der Belais) Q Q Q Q
42 Steyeruna Ansteigen Spannung oder cosed 0 0] 0 Q
43 Steueruna Abtallen Spannung oder cosed Q Q Q Q
44 Allgemein Q Q Q Q
45 Steyerunq Ansteigen | exe (Manuet!) 0 @) Q Q
46 Steuerung Abfallen | sxc (Manuell) 0 Q o] Q
47 Einaang Steuerung "AUTO / MANU" {offen = *AUTO") 9] Q 0 Q
48 Eingang Steuerung *“AUTO / MANU" (offen = "AUTQ") 0 Q 0 Q
49 Ausgang Kopieren Steuerung "AUTO / MANU" Q Q Q o
50 Ausaang Kopieren Steuerung "AUTO / MANU" Q 0 0] 8]
51 Eingana Potentiometer Einstellung Erregerstrom Q @) O Q
52 Eingang Potentiometer Einstellung Kade Handbetdeb O Q @) O
53 Eingang Steuerung.‘Cos® /Blindleistung* (offen = *Cos@") Q Q
54 Begerve
58 Beserve
56 Reserve
57 Reserve

O = Optional O = Optional

N = Obligatorisch

Frei = nicht zutreffend

N = Obligatorisch
Frei = nicht zutretfend
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LEISTUNGSKLEMMENLEISTE

[ Speisg Leistung =
Spelsg Leistg + Sichg 3
+ Erregung }
+ Auferregung | o : 410 50W I-" Dloda e
‘ ! Speisung Leisung T—
+ Booster - W ‘
Boosier *
Mondor
1 Fradud. _‘ e * .
| - Booster [ o | ‘ Frods sty
N
HALL- 0 E+ % 1) Thermokontakt
Qober -
[ -Errequng & } ~
+ ;\‘;ﬁ&
D AUF KUHLKORPER Ej 1 @
' ) "L‘ ovoe
Speisunyg Lelitung
Yy X YYYYY ¥ '
1 4 6§87 223 § p4zgc1gc
u Stecker
2 St?((;k:; E—gg‘ﬁléoﬁqlaMe 32 Kontakte P4
Karte "MAINS |/ O*

LEISTUNGSBLOCK REF: C5 1952100

Verkabelung
LEISTUNGSKLEMMENLEISTE J1 Modul [ Verkabelung Stecker 32 Kontakte ]
U GENERATOR | . p 15cGenarator STEUERKLEMMENLEISTE
13c ES 2a | +24VDC ext [ &
V GENERATOR | 1o - 2 24VDCext_| & |
11¢c o -
W GENERATOR | < 14t STRG +
o 166 13a]t STRG - =
Statikwandler | 20 | Aligamein Fd
Statikwandler | = 18¢ 12¢ STRG +lexg | &
o 8c [ STRG-fexe | & |
Zus. Speisung | = & 1a 15a Auto /Manu | &
= 20 =t Auto/Many | &
Zus. Speisung pe] Te 90 info Auto/ Many &
112l info Auto / Many w
STEUERKLEMMENLEISTE a%‘ .
SCHIAM = ol 100 P4 Mains VO | LEISTUNGSKLEMMEMNLEISTE
POT SPANNG| P | 72 15¢ 1 UNETZ -
pOT SPANNG | B = 3¢ e | V NETZ "
POT SPANNG| ® gl 6 76 et W NETZ -
STRG SPANNG R i: 16 2¢ STEUERKLEMMENLEIST €
Messung lexc £ = 18 bt POT lexe wn
Messung lsxe | & =1 10¢ 38 by POT Manual | @
2OTCOSE | m b 3¢ =t COS@/KVAR| &1
POTCOSE |8 Ba 4c bt STRG UAJ o
POT COSEG | B3 | G4 2¢ STRG UJ o
POT KVAR | @ | p| 122 22t RESERVE
POT KVAR | @ o da et RESERVE o
POT KVAR | @ w58 54 [t RESEAVE @
STRG COS@ | | 148 Ga - RESERVE 1 %
STRGCo5a T 72 fat RESERVE u
A;ﬂ% ‘f& - 3" 88 |t RESEAVE | u_
B G 98 feut RESERVE
ALARM @ = 98 5 (et RESERVE @
ALARM w | s 108
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LEISTUNGSBLOCK REF: 51952100

| + Auterregung [ e ARCOL 47Q 50W
- Erregermasch.] @ |
L 12 I IRGKAOS0F06 |IRGKAOSQOF08
{RKD56-08 IRKD56-08 IRKCL56-08 g::::: \"IIZIII
- Booster R 4
L g lt‘"fv T s‘ X I 1
ol HES 7
e (-5 é ®54 sr@) 54
[ﬁ-:rraqannasch{ w @ & l_
SRE &
2x10004F € ©)] B
asov O O +15] M +18
1o Ho
—_—
| + Booster | ©
Spelsg Lelstg | =~ 119 Y
Spelsg Leistg | = 1 54 36287

Stecker 8 Kontakte Karta *Driver”

P4 ge 10c
Karte Malns VO

- Dle nachfolgende Tabelle beschreibt die
Anschlisse jeder Karte an das Flachbandkabel
mit 64 Kantakten.

- Die grau unterlegten Felder geben die Herkunft
des Signais an.

- Die wei3en Felder seine Bestimmung(en).

- Links befindet sich eine doppelte Numerierung:
zundchst wird die Nr. des Steckverbinders und
dann die Nr. der Klemme am Testblock angege-
ben.

. Rechts werden alle Informationen angegeben,
die am Testblock anliegen. .

NT1950000/-10/94 :5/8
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1) ALLGEMEINES

- Um von den Anschlissen zwischen der Messung am Ge-
nerator und dem Regler unabhangig zu sein, emplehlen wir,
dig arste Phase im Handbetrieb auszulihren.

- Dazu muf die Karte *"Manual Mode® im Regler eingesteckt
sein. Ist dies nicht der Fall, lesen Sie weiter in Abschnitt 2.

. Die Klemmen 47 und 48 an der Klemmenleiste des Reg-
lers kurzschliefien.

. Das Potentiometer P2 der Karte *Manual Mode" auf seinen
Maximalwert gegen den Uhrzeigersinn einstellen, den Ge-
nerator starten und auf Nenndrehzahl hochfahren.

- Das Potentiomater langsam im Uhrzeigersinn drehen, bis
die Nennspannung srreicht wird,

- Das Anliegen und den Wert der drei Phasen an der Klem-
menleiste Oberprifen {Klemman 1, 2, 3 des Reglers)

- Die Spannung 5% (ber der Nennspannung einregeln.

- Uberprafen, daf die Spannung zwischen den Klemmen 29
{15¢) und 32 (16a) kleiner oder gleich der GrdfRenordnung
von Voalt ist,

. Wenn dies der Fall ist, den Kurzschiuf zwischen den
Klemmen 47 und 48 der Reglerklemmenleiste enttemen.

- Die Spannung muB sich auf dem Nennwert elnstellen.

- Lesen Sie weiter In Abschnitt 3.

2) ANLAUF

. Den Generator starten und aut Nenndrehzaht hochfahren,
- Wenn die Spannung nicht anllegt, die Verbindungan zwi-
schen Regler und Erregermaschine Gberprifen (Klemmen 5
und 6 des Reglers), gleiches gilt fir die Verbindungen zwi-
schen dem Leistungstranstormator und den Klemmen 18
und 19 des Reglers. Die Sicherung in Klemme 19 der Reg-
lerklammenleiste ebenfalls Obatprifen.

- Wenn dle Spannung durchgeht, Gberprifen, daB die
Hilfsspannung an den Klemmen 16 und 17 des Reglers an-
liegt und die MeRspannungen an 1, 2, 3 des Reglers anlle-
gen.

3) ENTREGUNG (optional)

. Die extemen Kontakte E01 und EQ2 verwenden (sishe
den dem Ganerator beiliegenden Anschiufpian).

. €01 mu in Reihe mit Klemme 19 des Regiers geschal-
tet werden (Leistungseingang) und wird zur Entregung
gedfinet,

. E02 muB den Boosterausgang (wenn verwendet}
kurzschlieflen {Klemmen 7 und 8 des Reglers) und wird zur
Entregung gedfinet.
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4) EINSTELLUNGEN

- Der Regler wird normalerweise werkseilig voreinge-
stelll.

. Wenn eine Einstellung verdndert werden muB, die
Ausgangsposition sorgfaltig nolieren, um et Aultreten
von Problemen die Anderung wieder riickgangig ma-
chen zu kénnen.

- Wenn sich die Steckbricke V/Hz der Karte “Sensing”
in der Stellung kV/Hz befindet, ist die Ausgangseinstel-
lung V/Hz und kann Ober das Potentiometer P4 zwi-
schen V/Hz und 2V/Hz eingestellt werden.

- Die Stabililat wird normalerweise werkseitig am Gene-
rator eingestellt, Bei Bedarf 148t sich die Ansprechzeit
durch Einstellen des Potentiometers P4 der Karte PID
feinrequlieren,

. Die weiteren Einstellungen kdnnen ohne entsprechen-
de MenRgerate nur schwierig vorgenommen werden.
Daher raten wir, an ihnen keine Verdnderungen vorzu-
nehmen,

5) AUFERREGUNG

- Die Aulerregung ist im allgemeinen nicht erforderlich,
lediglich nach langerem Stillstand oder einem Zwi-
schenfall kann es vorkommen, daB sich die Spannung
nicht selbsttatlg aufbaut, In diesem Fall eine Spannung
zwischen 12 V DC und 24 V DC fir dle Dauer einiger
Sekunden zwischen den Klemmen 4 und 8 der Regler-
klemmenleiste ainspeisen (+ an Klemme 4), bis die
Spannung anliegt.

6) PARALLELBETRIEB (1F)

- Die Spannungen der Generatoren, die im Parallelbs-
trieb arbeiten sollen, missen bestmdglich aneinander
angeglichen werden,

- Gleiches gilt G die Stalik, Wenn die Statikwerte nicht
gemessen werden kénnen, die Potentiometer P1 der
Karten tir die Spannungsmessung aut die gleiche Posi-
tion einstellen (z. B. auf halben Maximalwer).

. Die Blindstréme {kVAr) werden ab der Parallelschal-
tung unabhéngig von den kW angeglichen.

- Wenn die Stromstarke direkt nach der Paralleischal-
tung anormal ansteigt, ist zu Gberprifen, ob dle Verbin-
dungen mit dem Stromwandler fOr Parallaibetrieb nicht
invertlert sind (Klemmen 9 und 10 der Reglerklemmen-
leiste).

- Wenn dle Parallelschaltung normai verlautt, aber sich
bei Ansteigen der Last der cos@ oder die Stromstdrke
anormal verhaiten, mufd Gbarprift werden, ob die Pha-
sen am Reglereingang korrekt angeschlossen sind (U,
V, W jeweils an den Klemmen 1, 2, 3 bei Drehrchtung
in Unrzeigersinn oder W, V, U, bei Drehrichtung gegen
den Uhrzeigersinn).

7) NETZPARALLELSCHALTUNG (2F)

8) SPANNUNGSANGLEICHUNG (3F)




- den Schnittstellen Eingangs- / Ausgangsrelais der
Klemmenleiste Steuerung / Uberwachung.

- den Schnittstellen zwischen dem BUS mil 64 Kontak-
len an der Rickseite des Einschubs und der Klemmen-
leiste far dle analogen Signale,

1) FUNKTION

- Diese Kasselte ist im wesentlichen eine Schnittstelle
Zwischen den externen Signalen und der Niederspannungs-
elektronik.

- Sie besteh! aus:

- dem dreiphasigen Transfermator zur Angleichung der Ein-

gangsspannung an die Mef3schaltungen. 2) EINSTELLUNGEN

- dem Lastwiderstand des Slromwandlers fir Parallslbe- - Keine

irieb.

- den Transformatoren zur Angleichung der Eingangsspan- 3) EINGANGE / AUSGANGE

nung an die Elektronikversorgungen. . Siehe nachstehendes Tabelle

EINGANGS- Stecker Typ Schnittstelle Stecker Stecker Bus
LEISTE 32 Kontakte E/A 26 Kontakte { 64 Kontakte

1 15¢ Messung Trafo 3~ TP4 4 7a
1 15¢ Speisung Trafo TP2
2 13¢ Messung Trafo 3~ TP4 2 8c
2 13¢ Speisung Trafo TP1/2
3 11¢ Messung Trato 3~ TP4 3 8a
3 11c Speisung Trafo TP1
9 16¢ Messung Widerstand RTI 5 93
10 10c Messung Masse 1 7¢
16 1a Speisung Trafo TP3 4¢
17 1¢ Speisung Trafo TP3 4a
20 10¢ Abschirmung Masse 1 7¢c
21 74 Signal Widerstand 13 11a
22 3¢ Signal direkt 14 21a
23 6c Signal Widerstand 15 7c
24 3a Signal direkt 16 22¢
25 4a Signal direkt 21 17a
26 10¢ Signal Masse 1 7c
27 5¢ Signal Widerstand 6 1c
28 ga Signal direkt 17 20¢
29 8a Signal Widerstand 23 32a
30 12a Signal Widerstand 8 1¢
31 4¢ Signal direkt 18 21¢c
32 5a Signal Widerstand 23 32a
33 14a Eing. Steuerg Relais 8 24a
34 2¢ Eing. Steuerg Relais
37 7c Ausg. Steuerg Relais 25 31a
38 9a AUsg. Steuerg Relais 25 3a
39 10a Ausg. Stauerg Relais 25 MNa
40 2a axt. Speisung Relais
41 2¢ ext. Speisung Relais
42 14¢ Eing. Steuerg Relais 9 23a
43 13a Eing. Steuerg Relais 10 24¢
44 2¢ allgemein Relais
45 12¢ Eing. Steuerg Relais 11 22a
48 8¢ Eing. Stauerg Relais 12 23¢
47 15a Eing. Steuerg Relais 7 25a
48 2¢ Eing. Steuerg Relais
49 9c lAusg. Steuerg Relais 12 23¢
50 t1a [Ausg. Steuerg Relais
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1) FUNKTION

. Diese Kassette ist im wesentlichen eina Schnittstelle
zwischen extemen Signalen und der Niederspannungselek-
tronik.

- Sia hesteht aus:

- dem dreiphasigen Transformator zur Angleichung der Ein-
gangsspannung far die Mefischaltungen.

- der Schaitung fiir die Erzeugung der Gleichspannung, die
gin Abbild der Netzspannung darstelit.

- der Schnittstelle Elngangs- / Ausgangsrelais der Klem-
menleiste Steuerung / Uberwachung.

- den Schniltstellen zwischen dem B8US mit 64 Kontak-
len an der Rackseite des Racks und der Klemmenleiste
{ar die Analogsignale,

2) EINSTELLUNGEN

- P01 : Einsteliung von U fir die Nennspannung.
{10V DC bei Nennwert)

3) EINGANGE / AUSGANGE
- Sishe folgende Tabelle

EINGANGS- Stecker Typ Schnittstelle Stecker Stecker Bus
LEISTE 32 Kontakte E/A 26 Kontakte | 64 Kontakte
12 15¢ Messung Trafo 3~ TP4 i3 5a
13 13¢c Messung Trafo 3~ TP4 17 6c
14 11c Messung Trato 3~ TP4 21 6a
51 1a Signal direkt 3 15a
52 da Signal direkt 5 27¢
54 2a Reserve 7 273
55 4a Reserve 2 28¢c
56 5a Reserve 4 28a
57 6a Reserve 8 29¢c
58 7a Reserve 8 29a
59 8a Resarve 10 30¢
60 9a Resarve 12 30a
36 4c Eing. Steuerg Relais 1 25¢
2c Eing. Steuerg Relais 9 1¢
53 3¢ Eing. Steuerg Relais 14 20a
2c Eing. Steuerg Relals 9 1c
10¢ _Masse direkt 25 16a, 17¢
g¢ Thermostat direkt 26 26¢
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1) FUNKTION 2) EINSTELLUNGEN

- Diese Karte lieferi ausgehend von symmetrischen, un- - Keine
geregeiten Spannungen die Spannungen +15V DC und -
15V OC, dig wir in Folge allgemeiner mit Ve fir +15V und

Vdd far - 15V bezeichnen, 3) EINGANGE / AUSGANGE
- Die ungeregelte Spannung wird zundchst gefiltert (CO1, -2a,2¢ : Eingang +30V DC ungeregelt
C02), von den Ballaststufen Q01 und Q02 auf 20V OC vor- .3a3¢ : Eingang -30V DC ungeregelt
geregelt und dann von den Reglem RGO1 und RG02 auf '  Eingang geres
18V eingeregeit, -1a,1¢  :Ausgang +15V DC geregelt (Vee)
- Sle ist for einen Dauerstrom von 0,5 Ampére ausgelegt, - 32a,32¢ : Ausgang -15V DC geregelt (Vdd)

- 16a,17¢ : Allgemeine Masse der Elektronik

BLOCKSCHALTBILD DER KARTE FUR DIE SPANNUNGSVERSORGUNG

+Vun- 3221 Fiiter Vorregler ffsg\llelrjc lelg T = +Voc
geregeit
L LED
+18Y
v [selze 180, 17q -
= e LED
RY-Y;
v uerg IE\]}’_-“_ Filter Vorregler -F:%%}e!;C 320924 1+ -Vdd
gerege
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1) FUNKTION

. Diese Kare liefent ausgehend von dem dreiphasigen
Spannungsistwert des Generators, der von der Kassette
“Cienerator £/S" zur Verldgung gestelit wird:

- ging genllerte Gileichspannung, Istwert der Generalar-
spannung, die wir Vm nennen. Vm kann je nach Einstellung
mit Statik belegt sein.

. eine Gleichspannung, Istwert der Generatorfrequenz,
die wir Vsol nennen.

- Die Spannung Vseu ist Gber dem Schweilwert “Unter-
drehzahi® konstant (Anzeige durch Leuchten der LED) und
nimmt unter dlesem Wert nach einer von dem Steckverbin-
der CV1 festgelegten Kennlinie ab:

- entweder in V/Hz fest

. odar in kValt / Hz regelbar (siehe folgende Kennlinie)

Yolt ‘\

Un

Modus Volt / Hz —=,

Hodus k x Volt / Hz

P
fh-5% M Hz

2) EINSTELLUNGEN

1 : Einstellung der Blindleistungsstatik bei
Parallelbelrieb zwischen Generatoren gleicher
Leistung.

- P2 ; Einstellung von Vm {lr die Nennspannung.
{9V DC bei Un)

- P3 : Einsteliung des Unterdrehzahlschwellwertes
(normalerweise fn - 5%), Anzeige durch
Leuchten der LED.

- P4 : Einstellung der Steigung *Unterdrehzahl® ( k )
in Modus kVolt/ Hz

- P5 : Einstellung des Sollwertes Vsol fr die
Nennspannung (9V OC bei Un und fx)

3) EINGANGE / AUSGANGE

- 7a, Ba, 8¢ : Eingdnge Istwert Gensralorspannung
(3 x 21V AC bezogen auf die Masse}

-9a : Eingang Istwert Statorstrom {1V AC
bei In)

- 1a,1¢c : Eingang +15V DC geregelt {Vcc)

-32a,32¢ : Eingang -15V DC geregeit (Vdd)

- 16a,17c : Allgemeine Masse der Elekironik

- 11¢ : Ausgang Glelchspannung istwert
Generator (Vm) 9V DC bel Un
-11a : Ausgang Gleichspannung Sollwert

{(Vsai) 9V DC bei Unund I

BLOCKSCHALTBILD - KARTE SENSING

Statik
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Um b 78
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1) FUNKTION 2) EINSTELLUNGEN

- Diese Karte liefert ausgehend von den Informationen
Vm (Generatorspannung), VSel (Soflwertspannung) und den
zusatzlichen Informationen, die weiler unten beschrieben
werden, die Steuerspannung der Treiberkarte "DRIVER®
des Leistungsteils, d. h. also den Soliwert des Erreger-
stroms.

- Sie besitzt drei Funktionsmodi, die von externen Ein-
gangen festgelegt werdan:

- QGesleuerter Betrieb oder Parallelbetrieb zwischen Ge-
neraloren gleicher Spannung (1. Funktion) {Slandardmodus)

- Netzparalielbetrieb oder cos@- bzw. Blindleistungsre-
gelung (2. Funktion)
{erfordert Vorhandensein der Karte cosid / KVAr)

- Betrieb bei Spannungsangleichung an das Netz vor
Zuschalten (3. Funktion)
{erfordert Vorhandensein der Netzkassette "MAINS I/O")

1F ; Die Generatorspannung Vm wird mit der Summe der
Spannungen Vsol, Pext, usw. in Abhéngigkeit der verwen-
deten Oplionen verglichen und die resultierende Spannung
{Fehlerspannung) gsht in den PiD,

2F : Wenn slch der Eingang cos@-Regelung auf dem ho-
hen Pegel (+Vcc) befindet, wird die Generatorspannung Vm
mit der Spannung von der Karte cos@ verglichen und die re-
sultierende Spannung (Fehlerspannung) geht in den PID,

3F : Wenn sich der Eingang Steuerung U/U auf dem ho-
hen Pegel (+Vce) befindet, wird die Generatorspannung Vm
mit der Spannung der Netzkassette *"MAINS /0" verglichen
und die resultierende Spannung (Fehlerspannung) geht in
den PID.

Ein externer Kompensationseingang fGr spezielle An-
wendungen wird zu der Fehlerspannung hinzugefiigt und
die resullierende Spannung geht in den PID. Mit dem PID,
dessen drei Anteile (P, 1, D) sich voneinander unabhangig
regeln lassen, kdnnen dle Zeitkonstanten abhangig von de-
nen des Generators eingestellt werden. Der l-Anteil kann
kurzgeschlossen werden, beispisisweise wahrend der Auf-
erragung.

Dle drei Ausginge werden anschlielend zusammenge-

fant, der Ausgang wird daraufhin auf 10 V DC begrenzt und
entspricht dann dem Sollwert des Eregerstroms des Kanals
*AUTO". Dieser wird dann an die Karte "DRIVER" / Lel-
slungssteusrung geschickt,
Durch sine Begrenzung des Minimalwertes dieses Aus-
gangs 1aBt sich eine voilstandige Entregung des Generators
vermeiden. Bei Metzparallelbetrieb verhalt sich diese Be-
grenzung abhangig von der vom Generator erzeugten Wirk-
leistung, da diess Information von der Karte cos@ / kVAr ge-
liefert wird.

Mit einer zusatzlichen Schaitlung kann gemessen wer-
den, ob die Generatorspannung unter dem Soliwert liegt, so
dai3 die Freigabe des Spitzenwerles der Karte "DRIVER"
gesteuert warden kann.
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- P1: Einstellung des Schwellwerles zur Freigabe des
Spilzenwertes {normalerweise 90% Un).

- P2 : Einstellung der Verstdrkung des P-Anteils {grofle
Signate)

- P3: Elnstellung der Verstdrkung des P-Anleils

- P4 : Einstellung der Konslante des [-Antells

- PS5 ! Einstellung der Verstarkung des D-Anteils

- P6 : Einstellung der Zeitkonstante des D-Anteils

- P7 1 Einstellung der dauernden Begrenzung des mini-
malen Erregersiroms

- P8: Einslellung der cos@-Korrektur der Begrenzung
des minimalen Erregerstroms

3) EINGANGE / AUSGANGE

-11a  :Eingang Sollwertspannung VSel

-13¢  :Eingang Korrektur der Sollwertspannung
(optional)

-22¢  :Eingang Korrekiur der Sollwertspannung
{Option externe Spannung)

-21a  ; Eingang Korrektur der Sollwertspannung
{Option extemes Polentlometer)

-13a . Eingang Korrekiur der Sollwertspannung
{ditferentielle Statik mit Karte cosd)

-19a  : Eingang Steusrung des KurzschifeBens des

_ |-Anteils

-10a  : Eingang Istwert Netzspannung (3F)
{mit Netzkassette "MAINS I/O")

-14¢  :Elngang Fehlerspannung cos@ (2F)
{mit Karte cos@ / kVAr)

-28¢  :Eingang Steuerung der Spannungsan-
gleichung an das Natz (3F)
{mit Netzkassatte "MAINS I/O")

-24a  : Eingang Steuerung der cosd-Regelung (2F)
(mit Karte cos@ / kVAr)

-1a,1¢ : Eingang +15V DC geregel (Vcc)

- 323,32¢c: Eingang -15V OC geregelt (Vdd)

- 18a,17¢: Aligemelne Masse der Elekironik

-14a  :Eingang Korrektur der minimalen
Begrenzung des Erregerstroms

-15¢  : Ausgang Gleichspannung Saollwert
Erregerstrom Kanal *AUTO"




P
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1) FUNKTION

Diese Karte bastimmt ausgehend von den Infarmationen
Soliwert "AUTQ", Sollwert “MANU" und den zusatzlichen In-
formationen, die weiter unten beschrieben werden, den Er-
regerstrom, der von Regler und Booster gellefert wird.

. Sie besitzt drei Funktionsmodi, die von externen informa-
tionen iestgelegt werden:

- Normaibetrieb mit einem Spitzenwert von 110% des Er-
regernennstroms (Standardmodus).

- Beirieb mit freigegebenem Spitzenwert (mindestens
160% des Erregernennstroms) in Abhangigkeit des zu-
geordneten Steuerungseingangs der Kare PID, mil Begren-
zung der Dauer und Alarm bai Uberschreiten dieser Dauer,

. Betrieb mit maximalem Spitzenwert bei Ausfall der Syn-
chronislerungsspannung (KurzschiuB Generator) (Begren-
zung des Generatorkurzschlufistroms).

. Die Sollwertspannung, entweder "AUTO" oder "MANU', [e
nach Stalus des zugeordneten Steusrungseingangs der ak-
tiven Begrenzungen, wird mil der Messung des Erreger-
stroms verglichen und erzeugt eine Fehlerspannung. Dlese
wird nach der Integration mit einer S&gezahnspannung ver-
glichen, die sich ausgehend von der Synchronisierungs-
spannung ergibt. Oie daraus resullierende Spannung
(Rechteckimpuise mit variablem zyklischem Verhaitnis) geht
{iber eine galvanische Trennung (Optokeppler) in die Lels
stungstransistoren.

- Diese Karte wird auf drei Arten mit Spannung versorgt:

- Uber die allgemeine Spannungsversorgung des Ein-
schubs bel Normaltbetrieb

- Uber einen galvanisch getrennten Wandler, Abgreifen
der Spannung an der Erregerspannung wahrend Auferre-
gung oder Kurzschiuf des Generators (Spannungsversor-
gung des Einschubs nicht vorhanden)

- Ober eine von der Erregerspannung abgeleilete Span-
nung fGr die Steuerung der Leistungstransistoren.

Mehrere Erscheinungen kdnnen aul die andauemde Be-

grenzung bei 110% des Erregemennstroms einwirken:
- Freigabe des Spitzenwertes bel Absinken der Generator-
spannung bezogen auf den Sollwert, Der Spilzenwert sleigt
daraufhin wihrend einer begrenzten Zeit von 110% (Nor-
malbaetrieb) auf mindestens 160% des Erregemennstroms
an und sinkt dann wieder auf 110% ab. Wenn das Absinken
der Spannung nach der Ruckkehr auf 110% fortdauert, wird
gin Alarm arzeugt,

- Freigabe des Spitzenwertes bei Verschwinden der Syn-
chronisierungsspannung. Der Spilzenwert steigt dann aut
das durch die Voreinstellung von P7 (estgelegte zulassige
Maximum an.

- Reduzierung des Spitzenwertes bei Uberhitzen des

Kihlkdmers des Leistungsteils. Bei Betdtigen des auf dem
Kohikdmer angebrachten Thermokontakles wird der Spit-
zenwert aul einen durch Einstellung von P8 festgelegten
Wart reduziert,
Eine zusatzliche Schaltung dberwacht andauemd den maxi-
malen Stromistwert des Hauplleistungstransistors und un-
terbricht sofort die Steusrung, wenn digser Strom einen ge-
{Ahrichen Wert arreicht {Schutz gegen einen Kurzschiuf
der Erragermaschine odar deren Anschlisse),
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2) EINSTELLUNGEN

. P1 : Einsteliung der Zeitkonstante des I-Anteils,

. P2 : Einstellung der Freigabezeit des Spitzenwer-
tes (im aligemeinen 5 s)

- P3 : Einstellung der Alarmverzdgerung bei Uber-
schraiten der Freigabezeit des Spitzenwertes.

- P4 : Einslellung des andauernden Spitzenwertes
(im aligemeinen 1,1 x Erregernennstrom)

- P5 : Einstellung des Bereiches des HALL-Wand-
lers zur Messung des Erregerstroms

- P§ : Einstellung der Anstiegszeit der Rampe der
Auferregung

- P7 : Einstellung der andauemden Begrenzung der
maximalen Errequng (bei Kurzsehiufl des Ge-
nerators)

- P8 : Einstellung des maximalen Spitzenwertes bei
Uberhitzen des Leistungskihikdrpers

3) EINGANGE / AUSGANGE

Riickseite des Einschubs
{BUS mit 64 Kontakten)

-15¢  :Eingang Sollwertspannung Erregerstrom
Kanal "AUTO"

-15a  : Eingang Sollwertspannung Eregerstrom
Kanal "MANU"

.25a  :Eingang Sleuerung "AUTO / MANU"
{0V = "AUTO")

-9¢ : Eingang Freigabe Spitzenwert
- 4a, 4c : Eingdnge Synchronisierungsspannung
-26¢  : Eingang Reduzieren des Spitzenwertes

(Thermokontakt Kahikdrper)

- 1a,i¢ : Eingang +15V DC geregelt {Vcc)

- 322,32¢; Eingang -15V DC geregeit (Vdd)

- 16a,17¢c: Allgemeine Masse der Elekironik

-17a  :Ausgang Messung des Erregerstroms

-19a :Ausgang Ende der Rampe der
Auferregung

.31a  : Ausgang Alarm Uberhitzung oder Fraiga-
bezait Spilzenwert (barschritien

Steckverbinder Karte (8 Kontakte)

-1 : Erragerspannung

-2 : Drain Haupttransistor

-3 : Gate Haupttransistor

-4 : Gate Boostertransistor

-5 : Masse Leistung

-6 : +Vee HALL-Geber

-7 : Ve HALL-Geber

-8 : Ausgang Messung HALL-Geber
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1) FUNKTION

Diese Kare liefert ausgehend von den Informalionen
Strom und Spannung des Generators folgende Signale:

. Einen Istwert des Generatorblindstroms mit der Be-
zeichnung kVAr, der fiir die Regelung des Blindstroms ver-
weandet wird,

. Einen Istwerl der Phasenverschiebung zwischen Span-
nung und Strom des Generators mit der Bezeichnung &,
der fGr die Regelung des cosd (Leistungsfaktor) varwendst
wird,

. Einen Istwert des Generatorwirkstroms mit der Bezeich-
nung kKW, der zur Kompensierung der Begrenzung des mini-
malen Erregerstroms der Karte PiD dient.

. Das Prinzip der Messung besteht darin, den Istwert des
Stroms beim Nulldurchgang der Spannung auf der positiven
Flanke zu ermitteln,

- Dér Stromistwert wird zunachst gefiltert und direkt for
dle Messung des Blindstroms verwendet. Er wird darauthin
abgeleitet und fir die Messung des Wirkstroms eingesstzt.
AnschiieBend wird er verstarkt, um Rechteckimpulse zu er-
halten, und dann Integriert, um einen Sagezahn zu erhalten,
der fiir die Messung von @ venvendet wird.

- Die abgebildete Spannung des Generators wird zu-
ndchst phasenverschoben, um die durch den Stromfilter
entstandene Phasenverschiebung zu kompensieren. Dann
wird sie verstarkt, bevor sle in eine monostabile Kippschal-
tung geht, die die Steuerimpulse der Sample-and-Hold-
Schaltung liefert {etwa 100us).

. Die Informationan kVAr und @ werden mit den intemen
und externen Soliwerten verglichen {wenn verwendet), die
Differenz wird als Fehlersignal an die Karte PID geschickt,
Ein externer Kontakt steuert einen analogen Schalter, der
auswahlt, weiche der bsiden Informationen kVAr oder & ge-
regelt wird.

- Dral Informationen (@, AQ, AKVAr) kdnnen bei inselbe-
teb als Statik verwendet werden.

- @ liefert eine Statik Null bei cos@=1, und dle Spannung
nimmt bei starker induktivem cose ab.

. A@ liefert eine Statik Null bei cos@ der Regelung, und
die Spannung nimmt bei starker induklivem cose ab; Im ent-
gegengeselzten Fall nimmt dle Spannung zu.

. AKkVAr lisfert eine Statik Null bei KVAr der Regelung,
und die Spannung nimmt bei gréfierer Blindleistung ab; im
enlgegengesetzten Fall nimmt die Spannung zu.

- Die Auswah! zwischen diesen unterschiedlichen Mag-
lichkeiten arfolgt durch eine interme Steckbriicke {CAV) der
Karte.
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2) EINSTELLUNGEN

- P1 : Einstellung des Soliwertes bei kVAr.

- P2 : Einstellung des Sollwertes bei cosd

. P3 : Einstellung des Phasenschiebers (intem)
- P4 : Einstellung der Verslarkung cosd

- P5 : Einstellung der Verstarkung kVAr.

- P6 : Einsteliung der differentieflen Statik

- P7 : Einstellung der Impulsbreite (intem)

- Sleckbricke CAV : Auswahl des Statiklyps

Ohne ; Statik bei Blindleistung geregelt iber P1 aut
der Karte "SENSING".

CAV1 : Statik Null bei cos@=1 und abfallend bei 0,8.

CAV?2 : Statik Null bei fester KVAr (P1), abfallend,
wenn der Wert grofer, und anstelgend,
wenn der Wert geringer ist.

CAV3 : Statik Null bei festem cos@ (P2), abtallend,
wenn niedriger, und ansteigend, wenn
gréfer.

Anmerkung: Bei Verwendung der Statik dleser Karte
muB das Potentiometer P1 der Karte "SENSING" auf 0
elngestellt werden.

3) EINGANGE / AUSGANGE

Réickseite des Einschubs
(BUS mit 64 Kontakten)

-8c : Eingang Spannungsistwert Generator

-8a : Eingang Stromistwert Generator

.20a :Eingang Steuerung *cos@ / kKVAr
fOV ="cos@")

-21¢  :exierne Regelung kKVAr

.20c :extemne Regelung cosd

-1a,1c :Eingang +15V DC geregeit (Vcc)

. 32a,32c: Eingang -15V DC geregelt (Vdd)

- 16a,17¢c: Allgemeine Masse der Elektronik

.14¢  :Ausgang Fehlersignal {Gr Karte PID

.13a  :Ausgang Statiksignai f0r Karte
‘SENSING®

-14a  :Ausgang Signal kW {lr Karte PID

-12a  :Ausgang kVAr

-10c  :Ausgang @
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1) FUNKTION

. Diese Karte liefert ausgehend von der abgebildeten
Spannung des Statorstroms, die dle Kasselte "Generator
£/S* zur Verfigung steilt, eine Komekturspannung, die bei
Durchlaufen des Integrators der PID-Karle den Emeger-
strom reduzieren kann, sobald der Statorsirom einen vorein-
gestellten Wert iberschreitet. Damit 1aBt sich dleser kon-
stant halten,

- Die Soltwentspannung wird abhingig von einer einstell-
baren Rampa von einigen Sekunden bei Beginn der Erre-
gung angelegt,

. Eine LED auf der Vorderssite signalisiert den Betrieb
mit Strombegrenzung.

. Wenn diese Karte fir einen Sanftantauf verwendet wird
(Anlauf groBer Maschinen mit gesleuertem Strom) muf} der
Lelstungstransformator des Reglers wahrend der Anlauf-
phase von einer gelrennten Queile gespelst werden und
kann auf den Generatorausgang geschaltet werden, sobald
die Spannung ihren Nennwart erreicht hat. Dleses Umschal-
ten mufd schnellstméglich erfolgen (Relais verwenden, keine
Handumschalter).

2) EINSTELLUNGEN

- P1 : Einstellung des Schwellwerts fir die Begren-
zung des Statorstroms (etwa 2 In bis 4 IN),

- P2 : Einstellung der Hochlaufzeit der Rampe
(etwa 0,5 bis 4 5}

- P3 : Elnstellung der Verstarkung der Karte
(Amplitude das Ausgangssignals).

3) EINGANGE / AUSGANGE
- 9a : Eingang Abbildung des Statorstroms
{1V AC bei In)

-1a,dc :Eingang +15V DC geregsit (Vcc)

- 32a,32¢: Eingang -15V DC geregelt {Vdd)

- 16a,17¢: Allgemeine Masse der Elektronik

-12¢  : Ausgang Korrekturgleichspannung
des PID
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1) FUNKTION 2) EINSTELLUNGEN

Diese Karle liefert ausgehend von den Informationen in- - P1 : Einstellung der Begrenzungsspannung
terner (PO2) und externer Sollwert das Steuerungssignal . P2 : interne Einstellung des Sollwerts von lexe
des Erregerstroms, das den Kanal "MANU" der Karte "DAI- - P3 : Einstellung der Verstarkung der Korrektur
VER" steuert, von PID

- Das Ausgangssignal lexc wird begrenzt oder sogar re- . P4 : Einstellung der intemen Kompensation
duziert, wenn die Spannung des Generators den vom Po-
tentiometer PO1 festgelegten Grenzwerl Gberschreitet (bei- 3) EINGANGE / AUSGANGE
spielsweise Offnen des Trennschalters unter Last).

- Dieser Belriebsfall wird durch die LED “LIMIT® ange- Riickseite des Racks (BUS mit 64 Kontakten)
zeigt, die Einstell‘ung des Erregerslrom§ muf3 ‘dann bis zu . 4 . Elngang Generatorspannung an 2 4V AC
dem Puqkt reduziert werden, ab dem wiedar sine Kontrolle vom Modul *Generator E/S"
maglich ist. : .25a : Eingang Steuerung *AUTO / MANU

- Bel MANU-Betrieb vergleicht die Karte andauemd die {oV = "AUTOY)

Steuerungsspannung des Kanals MANU mit der des Kanals -16¢  : Eingang Soliwert lexc

AUTO und llefert ein Korreklursignal, das an die Kare PID -15¢ ! Eingang Sollwertspannung lEx Kanal
geschickt wird, damit diese belden Kanale immer identische *AUTO"

Werle basitzen. Dies ist erfordertich, um eine Umschaltung .27¢ ' Eingang externer Sollwert von lex
vom Kanal MANU zum Kanal AUTO frel von mechanischen -1a,1¢ :Eingang +15V DC geregelt (Vcc)
Stéfen zu emeichen. Im AUTO-Betrieb erfolgt dann die Re- - 32a,32¢: Eingang -15V DC geregell (Vdd)
gelung wieder rein nach den Sollwerten. - 16a,17¢: Allgemeine Masse der Elektronik

. Aufgrund der bei dieser Operation mdglichen Frelgabe .15a  : Ausgang Sollwertspannung lex: Kanal
des Spilzenwertes muf3 einige Sekunden nach dem Um- "MANU*
schalten gewartet werden, um eventueli in den MANU-Mo- -12¢  : Ausgang Korrektur I-Antell PID
dus zurtckkehren zu kdnnen, -9¢ : Ausgang Sperren der Freigabe

des Spitzenwertes

. Bel AUTO-Betreb werden diese beiden Kandle eben-
falls vergiichen, der Vergleichszustand des Kanals MANU
wird (ber drei LEDs angezsigt.

- HIGH signalisiert, daB der Kanal MANU stérker ist als
der Kanat AUTO '

. LOW signalisiert, daB der Kanal MANU schwacher ist
als der Kanal AUTO

- OK signalisiert, daf} die Kandle MANU und AUTO aus-
geglichen sind, und daf die Umschaltung AUTO > MANU
ohne nennenswarten mechanischen Sto3 maglich ist.
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1) FUNKTION

Diese Karte ersetzt zwei konventionelle Servo-Potentio-
meter:

- ginen fir die Spannungsregelung.

. einen [iir die Regelung des cos@ cder der Blindleistung.

. Der Ubergang zwischen diesen beiden Funktionen wird
durch den Befehl zur Regelung des cos@ {Klemmen 33, 34)
gesteuert, die Auswahl zwischen dem cos@ und der Blind-
Jeistung erfolgt durch den extemen Kontakt an den Klem-
men 48, 53)

- Der jeweils letzle Wert wird vor dem Wechseln der Funk-
tion oder bei Anhaiten des Generators gespeichen,

- Die Eingange der Steuerung von Ansteigen / Ablallen wer-
den dber Relais der intsrnen Niederspannungselektronik
getrennt.

- Mit den Steckbriicken {(SW1 und SW2) kann dle Auswahl
zwischen elnem unipolaren oder bipotaren Ausgang erfol-
gen, der Bereich 1aBt sich mit den Potentiometem P02 und
P03 einstellen.

- Die Steckbriicken SW3 und SW4 missen bel Nomalbe-
trieb offen sein und kdnnen fir Sonderanwendungen einge-
setzt werden,

- Die Anderungsgeschwindigkeit 140t sich Gber das Poten-
tiometer PO1 einstellen.

- Zwei LEDs (L1, L2) signalisieren die Steuerungsbefehle +
oder - und vier weitere LEDs (L3, L4 und L5, L6) geben dle
Maximal- und Minimalpositionen der Einsteilungen von
Spannung und ¢cosd an,

ANMERKUNG: Wenn dlese Karte installlert ist, muB dle
inteme Spannungsregelung (P05 der Karte “DETEC-
TION") zur Angabe der mittleren Position des Bereiches
(bei bipolarem Bereich) oder der maximalen Elnstellung
bei unipolarem Berelch verwendet werden (gleiches giit
tir die Inteme Einstellung von cos@ oder der Blindlel-
stung auf der Karte cos®). Ein externes Potentiometer
darf nicht zusammen mit dleser Karte verwendet wer-
den, dle Einstellungen erfolgen ausschilelich mit Ta-
sten an den Klemmen 42, 43, 44 der Hauptklemmen-
lelste.
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2) EINSTELLUNGEN

-P1  :Taktgeschwindigkeit (gesamte Zeit des
Bereiches)

.P2  :Wart des Spannungsbereiches

-P3  :Wernt des Bereiches von cos@ oder kKVAr

- SW1 : Polaritat des Spannungsbereiches
(0/+ ader +/-)

- SW2 : Polaritat des Bereiches von cos@/kVAr
(0/+ oder +/-)

3) EINGANGE / AUSGANGE
Flachbandkabel (BUS mit 64 Kontakten)

-24¢  : Steusrung Abfallen

-23a  :Steuerung Ansteigen

-16c 1 Sollwert der Steuerung des Treibers
-15¢  :Soliwert der Steuerung Kanal "AUTO"
.24a  :Belehl der Regelung des cos@ extem
-20a : Steuerung der Auswahl cos@ oder KVAr
-13¢c  :Spannungssoliwert fGr Karte PID

- 20¢,21c: Sollwert cos@/KVAr fir Karte cos@
-30a :Einstellungen auf Anschlag

-1a,i¢ :+15V DC geregalt (Vcc)

- 32a,32¢; -15V DC geregelt (Vdd)

- 18a,17¢: Masse der Elekironik (GND oder QV)
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1) FUNKTION

Diese Karte ersetzt ein konventicnelles Servo-Potentio-
meter im "MANU"-Modus und positioniert den Ausgang des
Kanals *MANU" immer gleich mit dem Kanal "AUTQ*, um ei-
nen Ubergang zwischen den Modl "AUTOQ" und "MANU*
lastunabhangig und frei von mechanischen Stdfien zu er-
mdglichen (Follower im *"AUTO"-Modus).

- Der Ubergang zwischen diesen beiden Madi erfolgt mit
dem Befehl *AUTO / MANU" (Klemmen 47, 48).

- Mit der Steckbriicke SW1 edolgt die Auswahl zwischen ei-
ner Ausgangsspannung gemaf der UA-Kennlinie der Karte
*SENSING" oder ausgehend von 5 V fest. Der Bereich 130t
sich Ober das Potentiomster PO3 einstellen,

- Die Steckbriicken SW3 und SW4 missen bei Normalbe-
trisb offen und bei Betrigb im Follower-Modus geschiossen
sein,

- Die Anderungsgeschwindigkeit ist Gber das Potentiometer
PO} bel Handbetreb und Gber P02 im Follower-Medus ein-
stellbar. P02 Obemimmt die Rolle einer Verzdgerung zwi-
schen einer Anderung des Ausgangs "AUTO" und der Ant-
wort des Kanals "MANU".

- Zwei LEDs (L1, L2) signalisieren die Steuerbsfehle + oder
- und zwei weitere LEDs {L3, L4) geben die Maximal- und
Minimalpositionen der Einstellung an.

ANMERKUNG: Wenn dlese Karte verwendet wird, muB
dle Interne Regelung des Erregerstroms (P02 der Karte
*MANUAL MODE") auf Nuil oder unter dem Wert bel
Leerlauf eingestelit werden. Ein externes Potentiometer
darf nicht zusammen mit dieser Karte verwendet wer-
den, die Einstellungen erfolgen ausschiieBlich mit Ta-
stern an den Klemmen 44, 45, 46 der Hauptklemmen-
leiste,

NT1950115/a-01/94 (:1/3

2) EINSTELLUNGEN

-P1 : Geschwindigkeit (Zsit des Bereiches im
Follower-Modus)

-p2 : Geschwindigkeit (Zeit des Bereiches im
*"MANU-Modus)

-P3 : Bereich des Erragerstroms

- SW1 : Fester Sollwert oder U/t

- SW/4 : Modus "nomai” (offen) oder "Follower"
(geschlossen)

3) EINGANGE / AUSGANGE

Flachbandkabel (BUS mit 64 Kontakten)

-23¢
-22a
- 25a
-11a
-16¢
+15a
- 27¢

- 30a
-1a,1c

: Steuerung Ablallen

: Steuerung Ansteigen

: Steuerung "AUTO / MANU®

: Soltwert U/f

: Sollwert der Steuerung des Treibers

: Soliwert der Sleuerung Kanal *MANU*
: Ausgang des Sollwerts zur Karte

"MANUAL MODE"

: Einstellungen auf Anschlag
1 +15V DC geregalt (Veg)

- 32a,32c: -15V DC geregelt (Vdd)
- 16a,17¢c: Masse der Elektronik (GND odar OV)
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1) BESCHREIBUNG

Diese Karte wird bendligt, wenn der Leistungstaktor oder
die Blindleistung nicht an den Generatorkiemmen, sondem
am Eingang des Netzes konstant gehalten werden sollen,
Daher erfordert sie die Verwendung eines Wandlers cosd
oder KVAr / 4-20 mA, der dort angebracht wird, wo Lei-
stungstaktor oder Blindleistung geregelt werden sollen.

2) FUNKTION

Diese Kare liefert ausgehend von den Sollwertinforma-
tionen und einem Signal 4-20 mA, welches eine Abbildung
des cos® aul der Metzseite darsteilt, das Fehlersignal, das
den PiD-Regler der Haupt-PID-Karte steuert,

. Die Verstarkung des Fehlersignals ist einstelibar, es
kann je nach Richtung der Veranderung des Signals 4-20 mA
invertiert werden.

. Dieser Betriebsfall wird von der LED "L3" sowie von ek
nem Wechselkontakt auf der Vorderseite der Kare signall-
siert.

. Diese Betriebsart wird Gber einen Kontakt des Steck-
verbinders auf der Vorderseite ausgewahit und beim Zu-
schalten durch Schiiefen des Kontaktes zwischen den
Klemmen 33 und 34 des Reglers in Betrieb ggnomman. Bel
offenem Kontakt erfolgl die Regelung von cos@ / KVAr am
Generatorausgang, bei geschlossenem Kontakt steuert die
information 4-20 mA die Regelung in Abhangigkeit der in-
ternen (P2 oder 2, Kanal 4-20 mA) und / oder externen Soil-
werle Gber den Steckverbinder auf der Vorderssite.

. Wenn wahrend des Betriebs das MeRsignal 4-20 mA
ausfallen sollts, kehrt man automatisch zur cos@-Regelung
auf der Generatorseite zurlick, diese Stérung wird dann auf
der Vorderseite durch die LEDs L1 oder L.2 sowie durch ej-
nen Wechselkontakt signalisiert.

. Ein identischer zweiter Kanal 4-20 mA kann entweder
als entfernter Soliwert des cos@ auf der Netzseite oder als
susatzlicher Sollwent des Reglers (Spannung, cosd Gene-
rator oder KVAr Genarator) verwendet werden, Auf die glei-
che Weise wie im vorhergehenden Abschnitt beschrieben
wird bei Ausfall der Information 4-20 mA seine Wirkung un-
terdriickt und dies von der LED L2 signalisiert.

. Eine zusilzliche Begrenzung des Erregarstroms ist
vorhanden, sie wird durch SchlieBen eines Kontaktes des
Steckverbinders auf der Vorderseite freigegeben und von
der LED L4 signalisiert. Der Wert der Begrenzung wird Gber
P7 geregelt (Limit 2 set) und kann zwischen einem maxima-
len, Gber P7 der Kante "Driver* festgelegten Wert und einem
minimalen, Gber P8 der Karte *Driver* festgelegten Wert
eingestellt werden.

. Eine Anzeige ist zur Signallsierung, dafl sich ein oder
mehrere Digitalpotenliomster (wenn verwendet) aul An-
schiag befinden, auf Wechselkontakt herausgeldhrt.

3) EINSTELLUNGEN

Potentiometer

-P1 : Einstellung des Bereichs 4-20 mA Kanal 1
. P2 :intemner Soilwert von Kanal 1

. P32 : Einstellung der Verstarkung von Kanal 1

. P4 : Einstellung des Bereichs 4-20 mA Kanal 2
-P5 :Intarner Sollwer von Kanal 2
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.P6 : Einstellung der Verstarkung von Kanal 2
-P7 : Einstellung der Begrenzung Schweilwert 2

Steckbriicken

-CV1 A :Kanal 1 verwendet

-CV1 B :Kanal 1 nicht verwendet

-CV2 A :Kanal 2 verwendet

-CV2 B : Kanal 2 nicht verwendet

-CV3 A - Direkter Fenler Kanal 1

.CV3 B : Umkehrung des Fehters Kanal 1

-CV4 A : Direkter Fehler Kanal 2

-CV4 B : Umkehrung des Fehlers Kanal 2

.CV5 A : Kanal 1in Regelung von 4-20 mA Kanal 1
-CV5 8 :Kanal 1 in Spannungssollwert

-CVS C :Kanal 1 in Sollwert cos@ Generator
-CV5 D :Kanal 1in Soliwert KVAr Generator

.CV6 A :Kanal 2 in Regelung von 4-20 mA Kanal 2
-CV6 8 : Kanal 2 in Spannungssollwert

-CV6 C : Kanal 2 in Sollwert cos@ Generator

-CVB D :Kanal 2 in Sollwert KVAr Generator

-CVB E : Kanal 2 In Sollwert von Kanal 1

4) EINGANGE / AUSGANGE

Riickseite des Racks (BUS mit 64 Kontakten)
.12c  : Fehlerausgang zu PID

-21a  : Ausgang zu Spannungssoliwert
-20c  : Ausgang zu Sollwert cos@ Generator
.21c  :Ausgang zu Soliwert KVAr Generator
-30a,¢ : Digitalpotentiometer auf Anschlag
-1a,ic ! Eingang +15V DC geregeit {Vcc)

- 32a,32¢: Eingang -15V DC geregeit (Vdd)

. 16a,17¢: Aligemeine Masse der Elektronik
-23a  :Steuerung + U oder + cos@

-24¢c  : Steusrung - U oder - cos@d

-14¢  : Ausgang der Karte cos@ Generator
.24a : Steuerung der cos@-Regelung

.26¢ :Begrenzung zu Karte "Driver®

Steckverbinder Vorderseite (DB25 Kontakte)

- 13 : Eingang + 4-20 mA Kanal 1

-25 : Ausgang 4-20 mA Kanal 1

-20 . 12V for extemas Sollwertpotentiometer
-12 - Gleitkontakt ext. Sollwertpoti Kanal 1
-24 : Masse externer Sollwert Kanal 1

- 11 : Eingang + 4-20 mA Kanal 2

-23 : Ausgang 4-20 mA Kanal 2

-20 + {2V [Or externes Sollwertpotentiometer
-10 . Gleitkontakt ext, Sollwertpoti Kanal 2
-22 « Masse extemner Soliwert Kanal 2

-9 - Unterbrechung 4-20 mA (NO)

- 21 : Unterbrechung 4-20 mA (NF)

-8 : Unterbrechung 4-20 mA {Allgemein)
-3 : Digitalpotentiometer auf Anschlag (NO)
-15 : Digitalpotentiometer auf Anschiag {NF)
-2 : Dig. Potentiometer auf Anschlag (Allgemein}

.7,19  :Konlakt Ragelung Kanal 1 (cos@ Netz)
-14,1 :Kontakt Begrenzung Schwellwert 2

LED

-L1,L2 :Unterbrechung 4-20 mA Kanal 1 od. Kanal 2

-L3 : Kanai 1 aktiviert

-L4 : Begrenzung Schwallwert 2 von laxc aktiviert

{
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